《船舶压载水检测技术 第10部分：pH值检测》（征求意见稿）
编制说明
1、 工作简况
1、 任务来源
本标准是中国太平洋学会东海环境分会提出，根据2017年9月25日中国太平洋学会《关于同意中国太平洋学会东海环境分会开展编制“船舶压载水检测技术团体标准”工作的批复》立项。
2、 主要工作过程
a）2017年9月   向中国太平洋学会提出团体标准编制申请；

b）2017年10月  成立编制组；

c）2018年1月   确定编制内容和编制大纲；

d）2018年11月  内部技术审查会；

e）2019年8月   完成征求意见稿。

3、 主要参加单位和工作组成员
本标准负责起草单位为上海华证联检测科技有限公司。本标准参加起草单位为上海众材工程检测有限公司、中检集团上海分公司、通标标准技术服务（上海）有限公司等单位。
2、 目的意义、标准编制原则和主要内容
1、 目的意义
随着经济发展日趋全球化，船舶航运业作为沟通世界各国的重要桥梁也在迅速发展，大量货物由船舶运往全球。每年达百亿吨的船舶压载水在全球范围转移，随着船舶压载水排放转移的还有近万的物种。因此全球环境基金组织(GEF)确定该问题是当前海洋面临的四大威胁之一，尤其是压载水中携带的浮游生物成为国际海事组织(IMO)的关注对象。IMO（国际海事组织）通过的《压载水公约》于2016年11月24日正式生效，自公约生效以来，中心就开展了压载水相关检测工作，已对压载水的浮游植物、浮游动物、细菌总数、异养菌总数、生物毒性和赤潮毒素等项目进行过相关的检测，近来正在对压载水中其他微生物（肠道球菌、霍乱球菌等）的检测进行相关的研究，以期为压载水中生物检测的标准奠定一定的数据基础。
pH值为微生物生长环境的基础条件之一。每一种微生物的生长所需要的环境都有一个pH范围，也有一个最适合生长的pH值。所以，pH值检测是压载水相关微生物检测中的一个基础检测项目。
2、 标准编制原则
本标准在结构与内容编排上根据GB/T1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》规定进行。
本标准在制定过程中坚持可行性和可操作性的原则，在确定各项指标时，综合考虑了准确性、精密性、科学性、先进性等因素，力求将标准制定与技术创新结合，以期到达预期的社会效益。
3、 主要内容
3.1关于标准缓冲溶液配置的说明
本标准中校准所用的标准缓冲溶液的pH值会随温度的变化发生偏移。
3.2关于标准缓冲溶液校正的说明
当被测样品pH值过高或过低时，必须对标准缓冲溶液的pH值进行校正。
3.3关于样品检测的说明
对样品进行检测时，每进行一次pH值的检测都必须对pH值检测仪器进行重新校准。
3、 标准中涉及专利的情况
本标准不涉及专利问题。
4、 预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况
5、 本标准的制定将规范我国国际航运船舶的压载水处理提供检测技术，掌握并减少外来物种的侵入，保护我国的海洋水域的环境，符合我国国际海事组织A类理事国和航运大国的身份与地位。同时，本标准将为我国海事部门提供对船舶压载水和沉淀物检测执法的标准，填补我国船舶压载水检测技术方面标准的空白。
6、 与国际、国外对比情况
1  国内标准
本标准主要参照了下列国内标准：
GB/T 6920-1986  水质pH值的测定玻璃电极法
GB/T 12763.4-2007 海洋调查规范第4部分：海水化学要素调查
DZ/T 0064.5-1993 地下水质检验方法玻璃电极法测定pH值
2  国际标准
ASTM D1293-2018   Standard Test Methods for pH of Water 《水的pH值标准测试方法》
3  国内外标准和方法的比对
玻璃电极法检测pH值是一种较为通用和成熟的方法，在国内和国际上的检测领域是一种公认度较高的一种检测方法。
采用玻璃电极法测pH值具有高含盐量不受干扰，色度、浑浊度、游离氯、氧化剂及还原剂均不受干扰的特点，非常适用于海水、压载水等水体。同时操作简单，便于实现现场检测。
玻璃电极法在pH不大于1的强酸性溶液中产生的酸误差；在pH不小于10强碱性溶液中因钠离子存在，产生“钠差”。但这两种极端酸碱度情况基本不存在于船舶压载水中，同时还可通过使用特制的“低钠差”电极，或与被测溶液的pH值相近似的标准缓冲溶液对仪器进行校正的方法来消除“钠差”。
7、 与现行法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性
本标准与现行法律、法规、规章及相关标准协调一致。
8、 重大分歧意见的处理经过和依据
本标准无重大分歧意见
9、 标准性质的建议说明
建议本标准性质为推荐性标准。
10、 贯彻标准的要求和措施建议
建议本标准批准发布后6个月后实施。
11、 废止现行相关标准的建议
无
12、 其他应予以说明事项
无
13、 主要参考文献和标准
GB/T 6920-1986  水质pH值的测定玻璃电极法
GB/T 12763.4-2007 海洋调查规范第4部分：海水化学要素调查
DZ/T 0064.5-1993 地下水质检验方法玻璃电极法测定pH值
ASTM D1293-2018   Standard Test Methods for pH of Water 水的pH值标准测试方法
